
Support de Filtre Solaire
Bonjour à tous,

Le lundi 9 mai 2016 (13h10-20h45) il y aura un transit de Mercure visible depuis la France.

Si vous voulez prendre des photos il faut utiliser des filtre spéciaux type Astrosolar Baader de 
densité 5 1/100000 (D5) pour le visuel et en photo 1/10000 (D4) TOUJOURS DEVANT 
L'OBJECTIF !!  Il se vend en magasin spécialisé en astronomie en feuille A4 ou A3 ou +, il suffit 
de le poser devant l'objectif et de le faire tenir par un élastique, il peut resté froissé cela n'affecte pas
la qualité de l'image. Personnellement je ne prend que du D5 même pour la photographie.
ATTENTION à bien vérifier sa fixation avant de pointer vers le soleil. On ne le répète jamais 
assez mais pointer un appareil vers le soleil et extrêmement dangereux sans protection rétine brûlé 
en moins d'1s, idem pour le matériel mais lui on peut le remplacer!

Je vous donne un tableau que j'utilise pour les éclipses de Soleil comme base de départ, 
les valeurs varie suivant la hauteur du Soleil et la qualité du ciel et comme nous n'aurons pas une éclipse 
total, il faut utiliser la ligne Partiel D4 ou D5 suivant le filtre utilisé.

Un exemple de porte filtre fabriqué avec du tube PVC.
Il faut prendre la partie la plus large du tube, couper un morceau de 3cm de large puis le positionner
dans la partie la plus petite et recouper le tube de façon a ce que le tube ne dépasse pas la bande que
l'on viens de couper. Ébavurer et bien poncer les bords afin de les rendre bien lisse.

! ! ! Attention ! ! ! 
protégez vous avant de regarder le soleil protection minimal 1/10 000e (D4) 

ou 1/100 000e (D5) DEVANT l'instrument !

Temps de poses de l'éclipse de soleil
ISO Ouverture
50 1,2 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16

100 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22

200 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

400 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 36

800 4 5,6 8 11 16 22 32 36

1600 5,6 8 11 16 22 32 36

3200 8 11 16 22 32 36

Soleil Brillance Temps de poses
Partiel ( filtre dens. 4 ) 11 Impossible Impossible Impossible Impossible 1/ 6400 1/ 3265 1/ 1600 1/ 846 1/ 400

Partiel ( filtre dens. 5 ) 8 Impossible 1/ 6531 1/ 3200 1/ 1633 1/ 800 1/ 408 1/ 200 1/ 106 1/ 50

Grain de brailly 11 Impossible Impossible Impossible Impossible 1/ 6400 1/ 3265 1/ 1600 1/ 846 1/ 400

Chromosphère 10 Impossible Impossible Impossible 1/ 6531 1/ 3200 1/ 1633 1/ 800 1/ 423 1/ 200

Protubérance 9 Impossible Impossible 1/ 6400 1/ 3265 1/ 1600 1/ 816 1/ 400 1/ 212 1/ 100

Couronne 0.1 7 1/ 4444 1/ 3265 1/ 1600 1/ 816 1/ 400 1/ 204 1/ 100 1/ 53 1/ 25

Couronne 0.2 5 1/ 1111 1/ 816 1/ 400 1/ 204 1/ 100 1/ 51 1/ 25 1/ 13 1/ 6

Couronne 0.5 3 1/ 278 1/ 204 1/ 100 1/ 51 1/ 25 1/ 13 1/ 6 1/ 3 1/ 2

Couronne 1.0 1 1/ 69 1/ 51 1/ 25 1/ 13 1/ 6 1/ 3 1/ 2 1 3

Couronne 2.0 0 1/ 35 1/ 26 1/ 13 1/ 6 1/ 3 1/ 2 1 2 5

Couronne 4.0 -1 1/ 17 1/ 13 1/ 6 1/ 3 1/ 2 1 3 5 10

Couronne 8.0 -3 1/ 4 1/ 3 1/ 2 1 3 5 10 19 41



Ensuite prendre 6 boulons (CHC, HEXA..) pour ma part j'ai pris des vis en plastique. Sur la partie 
assemblé percer trois trous à 120° puis fileter le grand tube. Idem sur le support (3 trous filetés).

Couper le film Mylar du diamètre du tube + 6cm, positionner le film sur le tube, faire glisser 
délicatement le collier sans tendre le film. Visser les trois vis. Votre porte filtre est prêt.

Mes autres portes filtres. Pour le télescope il est fabriqué avec un raccord PVC et pour mes mes 
lunettes avec du teflon travaillé au tour. Le principe reste le même.

Avant de positionner le filtre devant l'objectif ou le télescope, toujours vérifier que le filtre ne 
comporte pas de défauts en le dirigeant vers le soleil, le fixer en vérifiant bien son encrage puis 
pointer l'appareil vers le soleil.

Bonne observation et bonne photos,
Christophe


